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Инвестиционный проект строительства цементного завода «Азия Цемент Пенза» в Никольском районе

Проектом предусмотрено строительство нового цементного завода мощностью 2 млн. тонн цемента (1,65 млн тонн клинкера) в год (первая очередь, 2007-2010 гг.). В дальнейшем увеличение мощности завода до 4 млн. тонн цемента в год за счет строительства 2-ой линии (2009-2012гг).
Технической базой проекта является приобретение преимущественно импортного оборудования цементного завода, изготовленного по западным технологиям, с его установкой "под ключ".
Выбранная площадка строительства завода приближена к Суро-Маисскому месторождению цементных мергелей, мела и опоки вблизи пос. Сура Никольского района Пензенской области.


Разведанные запасы цементного сырья достаточны для амортизационного срока работы завода.
В настоящее время уточняются границы горного отвода и запасы сырья. Оформляются земельные отводы под карьер и промышленную площадку завода.
Планируемый способ производства цемента – современный «сухой» (выбросы не более 30 мг на 1 куб. м воздуха).
Планируемая продукция - высококачественный портландцемент марок М400Д20, М500 и М600 (ГОСТ 10178.85; ГОСТ 222-66-94; ГОСТ 30515-97; EH 197-I: 2000).

Фасованная продукция – до 20%.

Строительство «под ключ» в течение 18-24 месяца, включая проектирование рабочей документации, поставку оборудования, строительно-монтажные работы и пусконаладку.


Выход завода на полную мощность в течение 3 месяцев после запуска и контроль работы завода в течение 1 года.


Планируемое топливо – газ (до 150 млн. куб. м в год для первой очереди), однако предусмотрены резервные возможности в виде угля, или альтернативного топлива.

Завод в месте расположения обеспечен железнодорожными и электрическими коммуникациями, запасами технической и питьевой воды.
Площадь завода – до 60 га
Площадь карьера – 100 га (первая очередь)
Потребность в электроэнергии – до 27 МВт (120-150 кВт на тонну продукции)
Вода техническая – 5 млн. куб. м

Срок окупаемости – 7 лет

Общая стоимость проекта – до 200 млн. долларов США (первая очередь).
Период окупаемости с начала реализации проекта - 7 лет.
Рабочие места: в период строительства – 900, первая очередь – 260, вторая очередь – 400 человек.
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