Тезисы: 
Минерально-сырьевой комплекс Пензенской области позволяет кардинально развить базу промышленности строительных материалов. На балансе области учтены запасы более 200 месторождений  минерального сырья.

    Пензенский государственный университет архитектуры и строительства в настоящее время активно проводит работы по реализации научного и практического потенциала вуза для осуществления в Пензенской области национального проекта доступного жилья. Приоритетным направлением развития промышленности строительных материалов является 
    согласно стратегии развития строительного комплекса является интенсивное использование ранее не востребованных минерально-сырьевых ресурсов региона и замещения импортируемой в область строительной продукции. Анализ состояния строительного комплекса и социологический опрос руководителей ведущих строительных организаций области  показал, что существующие мощности не позволяют нарастить объем вводимого жилья к 2010 году до необходимого ( примерно 1млн 200 тыс. кв. м в год). Поэтому,  наряду с развитием имеющегося в настоящее время в строительном комплексе  потенциала, всемерной поддержкой и стимулированием строительной деятельности  необходимо формирование условий для притока дополнительных мощностей и финансовых ресурсов в отрасль.

В результате расчета расходов основных строительных материалов, изделий и конструкций на один кв.м жилья предлагается построить на территории Пензенской области на основе местных ресурсов следующие предприятия:

Кирпичный завод на 100 млн.шт. керамического кирпича (Лягушевский карьер)

Завод силикатного кирпича на 75 млн. шт. (Никольский район)

Завод газосиликата и стеновых панелей на 100 тыс. куб. м (Заборовское месторождение, г.Пенза)

2 известковых завода на 100 и 50 тыс. т. (Никольский район)

Завод керамических блоков на 100 млн. шт. пустотного кирпича и блоков (г.Пенза)

Завод мелких силикатных блоков мощностью 20 млн. шт. в год (г.Пенза)

Завод по производству блоков из ячеистого бетона мощностью по 100 тыс. куб. м (г.Никольск и г.Пенза);

Цементный завод мощностью 1 млн. т в год (Никольский район);

Проектирование и строительство завода по производству листового стекла методом “флоат” в на основе месторождения стекольных песков Ивановское-2 Городищенского района (11 млн. кв.м в год);

Проектирование и строительство цеха по производству сухих строительных смесей общего и специального назначения в г. Пензе и в с. Маис мощностью по 50 тыс. тонн в год;

Проектирование и строительство двух заводов по производству красок мощностью по 20 тыс. тонн в год на основе минеральных пигментов в г. Кузнецк и р.п. Кондоль;

Проектирование и строительство двух заводов по производству минеральных пигментов в г. Кузнецк и р.п. Кондоль мощностью по 50 тыс. м3 в год; 

Проектирование и строительство цеха по производству кирпичей и блоков для высокотемпературной изоляции на основе трепела, диатомита месторождения Потапова гора, Никольского района мощностью 50 тыс. тонн в год;

Проектирование и строительство цеха по производству строительного гипса на основе гипсового шлама из шламонакопителя завода Красный гигант, Никольского района (10 тыс. тонн в год );

Проектирование и строительство цеха по производству активных минеральных добавок на основе трепела и диатомита Ахматовского месторождения, Никольского района для производства сухих отделочных смесей (50 тыс. тонн в год );

Проектирование и строительство цеха по производству активных минеральных добавок на основе опок и мела Заборовского месторождения,  Никольского района (75 тыс. тонн в год);

Строительство завода жидкого стекла (10 тыс. тонн в год) на базе диатомитов и трепелов в г. Никольске;

Цех по производству заполнителей бетона и каменной муки в г. Пензе (150 тыс. м3 в год);
Строительство 2 заводов по производству сборно-щитовых домов мощностью 200 тыс. кв. м в год на основе цементно-стружечной и др. плиты (р.п. Чаадаевка);
Создание дополнительных мощностей по производству оконных и дверных блоков из ПВХ и евробруса мощностью 100 тыс. кв. м в год в г. Пензе;
Строительство завода ЖБИ на 150 тыс. куб м3 в г. Пензе;
Строительство ДСК (сборный железобетон ) на 100 тыс. м2 в г. Пензе;
Строительство 2 печей по производству керамзита по 60 тыс. м3 в г. Пенза (на базе ДСК-2) и печи в р.п. Пачелма на 100 тыс. м3.
